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* Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

·  1.1 Madde/Karışım kimliği

·  Ticari adı: Concrete Primer
·  Kayıt numarası karışım
· UFI:

Ürün Araştırma ve Geliştirme amaçlı bir numunedir. Ürün piyasaya sürülmeden önce bir Zehir Merkezi
Bildirimi yapılacaktır.

·  1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
·  Ürün kategorisi Metal olmayan yüzey işleme ürünleri
·  Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Ön boyama
· Tavsiye edilmeyen kullanım

Çalışanların yeterli kişisel koruyucu ekipman (KKD) olmadan maruz kaldığı, göz/cilt ile doğrudan temas riski
taşıyan herhangi bir kullanım.
Uygun solunum koruyucu ekipman (RPE) olmadan maruz kaldıkları işçilerin solunum bölgelerinde önemli
ölçüde aerosol, buhar veya toz salınımını içeren herhangi bir kullanım.
Aşırı ısı kullanımını içeren işlemlere karşı tavsiye edilir.
Uyumsuz maddelerin kullanımını içeren süreçler - 10. bölüme bakın.

·  1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detaylari
·  Üretici / Teslimatı yapan:

Coval Technologies
3 Fusionopolis Place
04-54 Galaxis Work Loft
Singapore 138523

Phone:  +65 6568 3903

· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: Ürün güvenliği departmanı.
·  1.4 Acil telefon numarası

Chemtrec EMEA: +44 20 3885 0382
Toksikoloji Bölümü ve Zehirler Merkezi
Acil telefon: +90 0312 433 70 01 or 0 800 314 7900

Bölüm 2: Zararların tanımı

·  2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
·  Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

Eye Irrit. 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

STOT SE 3 H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

·  2.2 Etiket bilgileri
·  Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme

Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
(Devamı sayfa 2 'da)
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·  Zararlılık İşaretleri

GHS02 GHS07

· Uyarı Kelimesi Tehlike

· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:
aseton

· Zararlılık İfadesi
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

·  Önlem İfadesi
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan

uzak tutun. Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/aydınlatma ekipman kullanın.
P303+P361+P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile

durulayın [veya duş alın].
P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa

çıkartın. Durulamaya devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

·  2.3 Diğer zararlar
·  PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
·  PBT: Uygulanamaz.
·  vPvB: Uygulanamaz.

Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

·  3.2 Karışımlar
·  Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.

·  İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX

aseton
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H336, EUH066

%50 – 100

CAS: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
Reg.nr.: 01-2119459211-47

metil asetat
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

H336, EUH066

%10

· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız

Bölüm 4: İlk yardım önlemleri

·  4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı
·  Genel uyarılar: Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız.
·  Teneffüs ettikten sonra:

Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
Baygınlık halinde yatırılması ve taşınması sabit yan pozisyonda olmalıdır.

·  Cilde temas ettikten sonra:
Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.

(Devamı sayfa 3 'da)
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Devam eden cilt tahrişi halinde doktora gidiniz.
·  Gözlere temas ettikten sonra:

Kontakt lens olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz. Sikâyetlerin devam
etmesi halinde doktora başvurunuz.

·  Yuttuktan sonra:
Ağzınızı su ile yıkayın
Kusmasını sağlamayınız, derhal doktor çağrınız.
Kusma kendiliğinden oluşursa, aspirasyonu önlemek için başı kalçaların altında tutun.

·  Doktor için uyarılar: Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulayın.
·  4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler Baş dönmesi
·  4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri

·  5.1 Yangın söndürücüler
·  Elverişli söndürücü maddeler:

CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle
mücadele ediniz.
Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz.

·  Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su
· 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Buharlar havadan daha ağırdır ve uzun mesafeler kat edebilir ve alçak alanlarda birikebilir. Tutuşma ve/veya
parlama meydana gelebilir.
Bir yangında veya ısıtıldığında, basınç artışı meydana gelir ve konteyner patlayabilir ve ardından patlama riski
ortaya çıkabilir.
Yanıcıdır. Buharlar ateşleme kaynağına gidebilir ve geri parlayabilir.

·  5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
·  Özel koruyucu teçhizat:

Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
Patlamadan ve yangından oluşan gazları teneffüs etmeyiniz.
Komple koruyucu elbise giyiniz.

·  Diğer bilgiler
Yangın tehdidi altındaki kapları püskürtme suyla soğutunuz.
İçinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyunu ayrı bir yerde toplayınız, çünkü kanalizasyon sistemine
akmamalıdır.

Bölüm 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri

·  6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı
Koruyucu teçhizat takınız. Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız.
Akmış olan ürün dolayısıyla kayma tehlikesi fazladır.
Tutuşturucu kaynakları uzak tutun - sigara içmeyin.
Buharlar havadan daha ağırdır.  Zemin boyunca yayılabilir ve kapalı alanlarda toplanabilirler.

·  6.2 Çevresel önlemler
Yeraltına/toprağa karışmasını önleyiniz.
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.

·  6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler
Döküntüleri kum, toprak, vermikülit veya diyatomlu toprak gibi yanıcı olmayan, emici bir malzeme ile
kaplayın ve toplayın ve yerel yönetmeliklere göre bertaraf edilmek üzere bir kaba koyun.
Dökülenleri temizlemek için kağıt havlu gibi yanıcı malzemeler kullanmayın.
Yeterli havalandırma sağlayınız.

(Devamı sayfa 4 'da)
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·  6.4 Diğer bölümlere atıflar
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

Bölüm 7: Elleçleme ve depolama

·  7.1 Güvenli elleçleme için önlemler
Çalışılan yerin iyi havalanmasını / havanın iyi emilmesini sağlayınız.
Aerosol (bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı) oluşumunu önleyiniz.
Çalışma alanında güvenlik duşları ve göz yıkama tesisleri bulunmalıdır.
Buhar havadan daha ağırdır. Çukurlarda ve kapalı alanlarda birikmesine dikkat edin.

·  Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karşı önlemler alınız.
Buharlar havayla patlayabilen bir karışım oluşturabilirler.

·  7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları
·  Depolama:
·  Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Serin bir yerde muhafaza ediniz.
·  Birarada depolama ile ilgili uyarılar:

Oksitlenen maddelerle ve asitli maddelerle birarada muhafaza etmeyiniz.
·  Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:
İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.
Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.

·  Depolama sınıfı: 3 
·  7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

Bölüm 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma

·  8.1 Kontrol parametreleri

·  Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:

67-64-1 aseton

MMSD Uzun zaman değeri: 1210 mg/m³, 500 ppm

79-20-9 metil asetat

MMSD Uzun zaman değeri: 610 mg/m³, 200 ppm

· DNEL-değerleri

67-64-1 aseton

Ağızdan Uzun vadeli sistemik etkiler 62 mg/kg bw/day (genel nüfus)

Ciltten Uzun vadeli sistemik etkiler 62 mg/kg bw/day (genel nüfus)

186 mg/kg bw/day (işçi)

Nefesle Uzun vadeli sistemik etkiler 200 mg/m³ (genel nüfus)

1.210 mg/m³ (işçi)

Kısa vadeli yerel etkiler 2.420 mg/m³ (işçi)

79-20-9 metil asetat

Ağızdan Uzun vadeli sistemik etkiler 21,5 mg/kg bw/day (genel nüfus)

Kısa vadeli sistemik etkiler 203 mg/kg bw/day (genel nüfus)

Ciltten Uzun vadeli sistemik etkiler 21,5 mg/kg bw/day (genel nüfus)

43 mg/kg bw/day (işçi)
(Devamı sayfa 5 'da)
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Kısa vadeli sistemik etkiler 203 mg/kg bw/day (genel nüfus)

Nefesle Uzun vadeli sistemik etkiler mg/m³ (genel nüfus)

300 mg/m³ (işçi)

Kısa vadeli sistemik etkiler 3.777 mg/m³ (genel nüfus)

3.777 mg/m³ (işçi)

Uzun vadeli yerel etkiler 133 mg/m³ (genel nüfus)

620 mg/m³ (işçi)

·  PNEC-değerleri

67-64-1 aseton

Tatlı Su 10,6 mg/L

Tatlı su - Aralıklı salımlar 21 mg/L

Deniz suyu 1,06 mg/L

Kanalizasyon Arıtma Tesisi 100 mg/L

Sediment (tatlı su) 30,4 mg/kg

Sediment (deniz suyu) 3,04 mg/kg

Toprak 29,5 mg/kg

· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

·  8.2 Maruz kalma kontrolü
·  Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
·  Kişisel koruyucu teçhizat:
·  Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:

Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır.
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Çalışma sırasında yemek yemeyiniz, birşey içmeyiniz, sigara içmeyiniz ve burnunuzdan birşey çekmeyiniz.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
Göz yıkama istasyonlarının ve güvenlik duşlarının iş istasyonu konumuna yakın olduğundan emin olun.
Ürünün bulaşmış olduğu temizlik bezleri pantalon ceplerinde bulundurulmamalıdır.

·  Nefes koruyucu önlemler:
Havalandırma yetersizse nefes koruyucu gerekir.
Organik buharlar için Filtre A

· Elleri koruyucu:

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.
Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve
bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

·  Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate
alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin
birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her
eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

·  Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.

(Devamı sayfa 6 'da)
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·  Gözleri koruyucu:

EN166'ya uygun yan siperlikli güvenlik gözlükleri NIOSH (ABD) veya EN 166 (AB) gibi uygun
devlet standartları kapsamında test edilmiş ve onaylanmış göz koruması için ekipman kullanın.

Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük tavsiye olunur.
·  Vücut koruyucu:

Koruyucu iş giyimi

Vücut koruması, ürün özelliklerine, faaliyete ve olası maruziyete bağlı olarak seçilmelidir.
·  Çevre ekspozisyonunun sınırlandırılması ve kontrol edilmesi

Ürünün kanalizasyona girmesine izin vermeyin. Patlama riski.

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

·  9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
·  Genel bilgiler
·  Fiziksel durum Sıvı şekilde
· Renk: Ürün adına göre
· Koku: Karakteristik
·  Koku eşiği Belirli değil.
·  Erime noktası/donma noktası Belirlenmemiştir.
·  Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı 55,8–56,6 °C (67-64-1 aseton)
·  Alevlenirlik (katı, gaz) Kolay alevlenir.
·  Patlama sınırları:
·  Alt: 2,6 Vol % (67-64-1 aseton)
·  Üst: 16 Vol % (79-20-9 metil asetat)
·  Parlama noktası -10 °C
· Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 455 °C (79-20-9 metil asetat)
·  Bozunma sıcaklığı Belirli değil.
·  pH - değeri 20 °C'de: 7 
·  Akışkanlık
·  Kinematik: Belirli değil.
·  Dinamik: Belirli değil.
·  Çözünürlük
·  suyla: Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
·  Dağılım katsayısı: n-oktanol/su Belirli değil.
·  Buhar basıncı 20 °C'de: 233 hPa (67-64-1 aseton)
·  Buhar basıncı 50 °C'de: 800 hPa
· Yoğunluk 20 °C'de: 0,85 g/cm³
· Bağıl yoğunluk Belirli değil.
·  Buhar yoğunluğu Belirli değil.

·  9.2 Diğer bilgiler
·  Görünüm
·  Biçim: Sıvı şekilde
· Sağlığın ve çevrenin korunması için ile güvenliğe

yönelik olarak önemli bilgiler
·  Tutuşma ısısı: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
·  Patlayıcı özellikler Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi

olan Buhar/Hava karışımlarının oluşması mümkündür.

(Devamı sayfa 7 'da)
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·  Çözücü madde oranı:
·  VOC (CE) 90,00 %
· Durum değişikliği
·  Buharlaşma hızı Belirli değil.

Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime

·  10.1 Tepkime Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
·  10.2 Kimyasal kararlılık
·  Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:

Yüksek sıcaklıklarda patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir.
Isıtma, patlama riskiyle birlikte kabın basıncının yükselmesine neden olacaktır.

·  10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Havada tutuşma ısısından yukarı ısıtıldığında ve/ya da püskürtüldüğünde veya sisleme şeklinde sıkıldığında
tutuşabilir karışımların oluşması mümkündür.
Oksidasyon maddelerinin etkisi üzerine şiddetli reaksiyon gösterir.

·  10.4 Kaçınılması gereken durumlar Isı ve statik deşarj.
·  10.5 Uyumsuz malzemeler Güçlü asitler ve oksitleyici maddeler
·  10.6 Zararlı bozunma ürünleri Karbon monoksit ve karbon diyoksit

Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler

·  11.1 (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına iişkin bilgilendirme.
·  Akut toksisite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

·  Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)

67-64-1 aseton

Ağızdan LD50 > 5.000 mg/kg (rat)

Ciltten LD50 > 10.000 mg/kg (rabbit)

Nefesle LC50/4 h 76 mg/l (rat)

79-20-9 metil asetat

Ağızdan LD50 3.705 mg/kg (rabbit)

·  Cilt aşınması/tahrişi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
·  Ciddi göz hasarları/tahrişi Ciddi göz tahrişine yol açar.
·  Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
·  Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
·  Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
·  Üreme sistemi toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
·  BHOT - tek maruz kalma Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
·  BHOT - tekrarlı maruz kalma Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
·  Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
·  Ek toksikolojik uyarılar:

MARUZ KALMA YOLLARI: Bileşen maddeler, soluma ve yutma yoluyla vücuda çeşitli şekillerde emilebilir.
SOLUNUM RİSKİ: Bu maddenin 20°C'de buharlaşmasıyla çok hızlı bir şekilde havanın zararlı bir şekilde
kirlenmesine ulaşılacaktır.
Konsantre buharların teneffüs edilmesi ve ağızdan alınması narkoza benzer durumlar ve baş ağrısı, baş
dönmesi v.s. yaratır.
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Bölüm 12: Ekolojik bilgiler

·  12.1 Toksisite

·  Su toksisitesi:

67-64-1 aseton

EC50 (96 h) 8.800 mg/l (Bacteria)

·  12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Inherently biodegradable
·  12.3 Biyobirikim potansiyeli Ürünün biyolojik olarak birikmesi beklenmez.
·  12.4 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
·  12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
·  PBT: Uygulanamaz.
·  vPvB: Uygulanamaz.
·  12.6 Endokrin bozucu özellikler Ürün endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermez.
·  12.7 Diğer olumsuz etkiler
·  Diğer ökolojik uyarılar:
·  Genel uyarılar:

Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona
ulaşmasını " önleyiniz.

Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri

·  13.1 Atık işleme yöntemleri
·  Tavsiye:

Önerilen Kontroller Hiyerarşisi:
 - Atıkları en aza indirin;
 - Kirlenmemişse yeniden kullanın;
 - Mümkünse geri dönüştürün; veya
 - Güvenli bertaraf (her şey başarısız olursa).
Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Recycling için çöp borsalarından bilgi alınız.
Kullanılmış, bozulmuş veya kirlenmiş ürün tehlikeli atık olarak sınıflandırılabilir.  Tehlikeli atıkları
sınıflandıran ve akıbetini belirleyen herkes devlet ve uluslararası mevzuata uygun olarak kalifiye olmalıdır.

·  Temizlenmemiş ambalajlar:
·  Tavsiye:

Zararlı maddelerin bulaştığı ya da etkilediği ambalajlar en iyi şekilde boşaltıldıktan ve uygun bir şekilde
temizlendikten sonra tekrar değerlendirme yoluna gidebilir.
Konteyner boş olduğunda tehlikeli olmaya devam eder.  Tüm önlemlere uymaya devam edin.
Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
Konteynerler, hatta "boş" olanlar bile, ısıtıldığında yanıcı ve/veya tehlikeli buharlar oluşturabilecek kalıntılar
içerebilir. Boş kapların üzerinde veya yakınında kesmeyin, delmeyin, öğütmeyin, kaynak yapmayın veya
benzer işlemler yapmayın.
Diğer atık akışlarıyla karıştırmayın.

·  Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

Bölüm 14: Taşımacılık bilgisi

·  14.1 BM numarası veya Kimlik Numarası
·  ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1139

(Devamı sayfa 9 'da)
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·  14.2 UN uygun taşımacılık ismi
·  ADR/RID/ADN UN1139 KAPLAMA ÇÖZELTİSİ, special provision 640D
· IMDG, IATA COATING SOLUTION

· 14.3 Taşımacılık zararları

·  ADR/RID/ADN

·  sınıfı 3 (F1) Alevlenebilir sıvılar
·  Tehlike pusulası 3 

·  IMDG, IATA

·  Class 3 Alevlenebilir sıvılar
·  Label 3 

·  14.4 Ambalaj grubu
·  ADR/RID/ADN, IMDG, IATA II

·  14.5 Çevresel zararlar Uygulanamaz.

·  14.6 Kullanıcılar için özel önlemler Uyarı: Alevlenebilir sıvılar
·  Tehlike Tanım No. (Kemler (tehlike) sayısı): 33
· EMS - numarası: F-E,S-E
· Stowage Category B 

· 14.7 Uluslararası Denizcilik Örgütü
enstrümanlarına gore yük gemisinde taşıma. Uygulanamaz.

·  Nakliyat/diğer bilgiler: Yukardaki yönetmeliklere göre tehlikeli mal değil.

·  ADR/RID/ADN
·  Sınırlı Miktarlar 5L
· İstisnai miktarlar (EQ) Kod: E2

İç ambalaj başına maksimum net miktar: 30 ml
Dış ambalaj başına maksimum net miktar: 500 ml

· Taşıma kategorisi 2 
·  Tünel kısıtlama kodu D/E

· IMDG
·  Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Düzenleme": UN 1139 KAPLAMA ÇÖZELTİSİ, 3, II
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Bölüm 15: Mevzuat bilgisi

·  15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemler/mevzuat

·  2012/18/EU sayılı Direktifi
·  Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-1 İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.
·  Kategori „Seveso“ P5c
· Tehlikeli maddelerin niteleyici miktarı (ton) - alt seviye 5.000 t
·  Tehlikeli maddelerin niteleyici miktarı (ton) - üst seviye 50.000 t
·  1907/2006/EC sayılı Yönetmelik EK-XVII Conditions of restriction: 3

·  Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair
Yönetmelik (2011/65/EU) - Ek-2

İçerdiği maddelerin hiçbiri listelenmemiştir.

·  Yönetmelik (EC) No 273/2004

67-64-1 aseton 3 

·  Yönetmelik (EC) No 111/2005

67-64-1 aseton 3 

·  15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

Bölüm 16: Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve
akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, 2020/878 sayılı Tüzük (AB) ile değiştirilen 1907/2006 sayılı Tüzük (AT) Madde
31 ile uyumludur.

·  Önemli terkipleri
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

·  Eğitim ile ilgili bilgiler
Bu ürün sadece kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması ve kullanılması konusunda yeterli eğitim
almış işçiler tarafından kullanılmalıdır.

·  Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Ürün güvenliği departmanı.
·  Önceki versiyon tarihi: 17.05.2024
· Önceki versiyonun versiyon numarası: 4 
·  Kısaltmalar ve:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Akut toksisite tahmini)
Flam. Liq. 2: Alevlenir sıvılar – Kategori 2
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2
STOT SE 3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) – Kategori 3

·  * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler   
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