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* Phần 1: Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

· Phân loại sản phẩm

· Tên thương mại Polished Concrete Sealer
· Mã đăng ký Hỗn hợp
· Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng:
· Loại hàng hóa Sản phẩm xử lý bề mặt phi kim loại
· Hướng dẫn sử dụng Các chất để bịt kín
· Các trường hợp chống chỉ định
Bất kỳ việc sử dụng nào đều có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với mắt/da nơi người lao động bị phơi
nhiễm mà không có đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).
Bất kỳ việc sử dụng nào liên quan đến việc hình thành khí dung hoặc thoát hơi vượt quá WEL được
chỉ định khi người lao động bị phơi nhiễm mà không có RPE phù hợp.
Các quy trình liên quan đến việc sử dụng nhiệt độ cực cao được khuyên không nên thực hiện.

· Thông tin chi tiết của các nhà cung cấp các bảng dữ liệu an toàn
· Nhà sản xuất / Nhà phân phối:
Coval Technologies
3 Fusionopolis Place
04-54 Galaxis Work Loft
Singapore 138523

Phone:  +65 6568 3903

· Các thông tin chi tiết có thể tìm thấy ở: Bộ phận an toàn sản phẩm.
· Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp Chemtrec APAC: +65 3163 8374

Phần 2: Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

· Phân loại chất và hỗn hợp

Ngọn lửa

Chất lỏng dễ cháy - Cấp 3 H226 Hơi và chất lỏng dễ cháy

Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt – Cấp 2A H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn –
Cấp 3

H336 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

Độc cấp tính – Miệng – Cấp 5 H303 Có thể có hại nếu nuốt phải.
Độc cấp tính – Hô hấp – Cấp 5 H333 Có thể có hại nếu hít phải.

· Các phần tử nhãn hiệu
· Các yêu tố trên nhãn GHS Sản phẩm được xếp loại và ghi nhãn theo quy định của GHS
· Các hình biểu thị sự nguy hiểm GHS02, GHS07
· Từ cảnh báo Cảnh báo

· Các thành phần nguy hiểm về việc ghi nhãn:
Isopropanol

(Xem tiếp ở trang 2)
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· Các hướng dẫn về các nguy hiểm
H226 Hơi và chất lỏng dễ cháy
H303+H333 Có thể gây hại sức khỏe do nuốt hay hít phải
H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng
H336 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

· Các hướng dẫn an toàn
P210 Tránh nhiệt/tia lửa/ngọn lửa/bề mặt nóng – Không hút thuốc.
P240 Ground and bond container and receiving equipment.
P241 Sử dụng các thiết bị điện/thông gió/chiếu sáng chống nổ.
P261 Tránh hít thở bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi nước
P280 Đeo găng tay bảo vệ/mặc quần áo bảo hộ/dụng cụ bảo vệ mắt/bảo vệ mặt.
P303+P361+P353 Nếu tiếp xúc trên da (hoặc tóc): ngay lập tức cởi bỏ tất cả quần áo nhiễm độc.

Rửa bằng nước/ vòi hoa sen
· Các dấu hiệu nguy hiểm khác:
· Kết quả của đánh giá PBT và vPvB Results
· PBT: Không được áp dụng
· vPvB: Không được áp dụng

Phần 3: Thông tin về thành phần các chất

· Hỗn hợp chất
· Mô tả Hỗn hợp các chất sau với những thành phần phụ gia không gây nguy hiểm
· Các chất thành phần nguy hiểm:

67-63-0 Isopropanol
 Chất lỏng dễ cháy - Cấp 2, H225;  Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng

mắt – Cấp 2, H319; Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn – Cấp
3, H336; Độc cấp tính – Miệng – Cấp 5, H303

20 - 60%

540-88-5 tert-butyl axetat
 Chất lỏng dễ cháy - Cấp 2, H225

20 - 40%

123-86-4 Butyl axetat
 Chất lỏng dễ cháy - Cấp 3, H226;  Độc tính đến cơ quan cụ thể sau

phơi nhiễm đơn – Cấp 3, H336; Độc cấp tính – Miệng – Cấp 5, H303; Độc
cấp tính – Hô hấp – Cấp 5, H333

1 - 10%

· Các hướng dẫn đính kèm: Đối với các từ ngữ dùng để chỉ rủi ro được liệt kê trong mục 16

Phần 4: Biện pháp sơ cứu về y tế

· Mô tả về các biện pháp sơ cứu
· Hướng dẫn chung: Ngay lập tức loại bỏ quần áo bị vấy bẩn bởi sản phẩm
· Sau khi hít vào:
Cung cấp không khí trong lành, hỏi ý kiến bác sĩ trong trường hợp người bệnh bị đau.

· Sau khi tiếp xúc với da:
Rửa ngay và thật sạch với nước và xà phòng
Nếu da vẫn tiếp tục nóng rát thì phải xin tư vấn bác sĩ ngay

· Sau khi tiếp xúc với mắt:
Kiểm tra và loại bỏ bất kỳ kính áp tròng nào.
Mở mắt và rửa dưới vòi nước trong vài phút, nếu không thấy đỡ thì phải gọi cho bác sĩ ngay

· Sau khi nuốt phải:
Rửa miệng với nước
Không cố móc để nôn ra; gọi cấp cứu ngay.
Nếu nôn tự phát, giữ đầu thấp hơn hông để tránh sặc.

· Thông tin dành cho bác sĩ: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.
· Những triệu chứng và tác dụng cấp và chậm quan trọng nhất: Chóng mặt

(Xem tiếp ở trang 3)
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· Các chỉ dẫn về sự giúp đỡ tức thời của bác sĩ và trợ giúp đặc biệt
Không có thêm thông tin liên quan

Phần 5: Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

· Các phương tiện chữa cháy
· Các giái pháp chữa cháy thích hợp
CO2, bột hay phun bụi nước. Chữa đám cháy lớn hơn phải phun bụi nước hay bọt ARC
Use Sử dụng phương pháp chữa cháy phù hựp với điều kiện môi trường xung quanh

· Các biện pháp chữa cháy không thích hợp vì lý do an toàn: Tia nước
· Những  nguy cơ gây cháy từ các chất hoặc hỗn hợp
Khi cháy hoặc nếu đun nóng, áp suất sẽ tăng lên và bình chứa có thể nổ, có nguy cơ nổ tiếp theo.
Dễ cháy. Hơi có thể di chuyển đến nguồn gây cháy và bốc cháy trở lại.
Có thể sinh ra khí độc khi đun nóng hay trong đám cháy

· Hướng dẫn trong trường hợp chữa cháy
· Các thiết bị bảo vệ
Đeo bình khí thở
Mặc quần áo bảo hộ
Không hít khí do nổ hay cháy

· Các thông tin kèm theo
Làm mát những đồ dùng dạng chai lọ, hộp có nguy hiểm bằng cách phun bụi nước
Hấp thụ khí/hơi bằng cách phun nước.
Thu hồi nước dùng trong quá trình chữa cháy riêng biệt. Không được xả vào hệ thống thóat nước
chung

Phần 6: Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

· Trang thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó sự cố
Đeo thiết bị bảo vệ. Những ai không có thiết bị bảo vệ không được vào khu vực nguy hiểm

· Các cảnh báo về môi trường
Không để ngấm vào đất
Ngăn không cho tràn vào hệ thống nước thải, nước mặt hay nước ngầm
Thông báo ngay cho nhà chức trách trong trường hợp ngấm vào hệ thống nước thải hay bất kỳ
nguồn nước nào

· Biện pháp, vật liệu vệ sinh sau khi xảy ra sự cố
Hốt và thu gom chất đổ tràn bằng vật liệu không cháy, thấm hút như cát, đất, đất vermiculite hoặc
đất tảo cát rồi cho vào thùng chứa để xử lý theo quy định của địa phương.
Vật liệu hấp thụ bị nhiễm bẩn có thể gây nguy hiểm tương tự như sản phẩm bị đổ.
Đảm bảo thoáng khí

· Liên hệ đến các phần khác
Xem phần 7 để biết thông tin về xử lý an toàn
Xem phần 8 để biết thông tin vầ thiết bị bảo hộ cá nhân
Xem phần 13 để biết thông tin về xả thải

Phần 7: Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

· Xử lý
· Các biện pháp bảo vệ để xử lý an toàn
Đảm bảo nơi làm việc thoáng khí
Tránh hình thành aerosol

· Thông tin về các biện pháp chống cháy,
Tránh xa nguồn cháy nổ. Không hút thuốc
Tránh tích điện

· Điều kiện cho việc lưu trữ an toàn, bao gồm cả sự không tương thích
· Lưu trữ:
· Yêu cầu đối với phòng chứa và dụng cụ chứa Ngăn rò rỉ vào đất

(Xem tiếp ở trang 4)
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· Thông tin về lưu trữ đối với một cơ sở lưu trữ thông thường
Không để cùng chất ôxi hóa và có tính axit

· Thông tin thêm về điều kiện lưu trữ
Để ở nơi thoáng mát và trong điều kiện được dán kín
Tránh nhiệt và ánh sang mặt trời trực tiếp

· Cấp bậc lưu trữ: 3 
· Tác dụng của sản phẩm Không có thêm thông tin liên quan

Phần 8: Kiểm soát phơi nhiễm/yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

· Thông tin thêm về thiết kế các phương tiện kỹ thuật Không có thêm dữ liệu; xem mục 7

· Các thông số kiểm soát
· Các thành phần với giá trị giới hạn cần được yêu cầu giám sát tại nơi làm việc
67-63-0 Isopropanol
PEL (US) Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 980 mg/m³, 400 ppm
REL (US) Giới hạn tiếp xúc ngắn: 1225 mg/m³, 500 ppm

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 980 mg/m³, 400 ppm
TLV (US) Giới hạn tiếp xúc ngắn: 400 ppm

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 200 ppm
BEI, A4

540-88-5 tert-butyl axetat
PEL (US) Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 950 mg/m³, 200 ppm
REL (US) Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 950 mg/m³, 200 ppm
TLV (US) Giới hạn tiếp xúc ngắn: 150 ppm

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 50 ppm
123-86-4 Butyl axetat
PEL (US) Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 710 mg/m³, 150 ppm
REL (US) Giới hạn tiếp xúc ngắn: 950 mg/m³, 200 ppm

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 710 mg/m³, 150 ppm
TLV (US) Giới hạn tiếp xúc ngắn: 150 ppm

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 50 ppm
IOELV (EU) Giới hạn tiếp xúc ngắn: 723 mg/m³, 150 ppm

Giới hạn tiếp xúc ca làm việc: 241 mg/m³, 50 ppm

· Thành phần có giá trị giới hạn sinh học:
67-63-0 Isopropanol
BEI (US) 40 mg/L

Medium: urine
Time: end of shift at end of workweek
Parameter: Acetone (background, nonspecific)

· Thông tin bổ sung Danh sách có hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện được sử dụng làm cơ sở

· Kiểm soát các tình huống nguy hiểm
· Các thiệt bị an toàn cá nhân
· Các biện pháp bảo vệ và vệ sinh tổng thể
Các biện pháp phòng ngừa thông thường phải được đi kèm khi xử lý hóa chất
Loại bỏ ngay tập tức tất cả quần áo bị nhiễm bẩn
rửa tay trước giờ nghỉ và  cuối giờ làm
Tránh tiếp xúc với mắt và da
Quần áo bị nhiễm bẩn là nguy cơ hỏa hoạn. Rửa sạch với nhiều nước.
Không ăn, uống, hút thuốc hay  hít mạnh trong giờ làm việc
Không để quần áo đã ngấm sản phẩm vào túi quần

· Bảo vệ đường hô hấp:
Sử dụng mặt nạ phòng độc trong trường hợp thiếu không khí
Bộ lọc A cho hơi hữu cơ

(Xem tiếp ở trang 5)
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· Bảo vệ tay

Găng tay bảo hộ

Chất liệu làm găng phải chống thấm đồi với sản phẩm/chất/chế phẩm
Chọn chất liệu găng theo số lần và thời gian sử dụng

· Chất liệu của găng tay
Khi sản phẩm là một chế phẩm của một số chất, khả năng kháng độc của găng tay không thể tính
toán trước được và do đó phải được kiểm tra trước khi ứng dụng

· Thời gian xâm nhập của găng tay vật liệu
Việc phá vỡ chính xác qua thời gian đã được phát hiện bởi các nhà sản xuất găng tay bảo vệ và
phải được giám sát

· Bảo vệ mắt Eye

Kính an toàn có tấm chắn bên phù hợp với EN166.
Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt đã được kiểm nghiệm và phê duyệt theo các tiêu chuẩn thích
hợp của chính phủ như NIOSH (US) hoặc EN 166(EU).

· Bảo vệ thân thể:

Quần áo bảo hộ chống tĩnh điện chống cháy.

Việc bảo vệ cơ thể phải được lựa chọn tùy thuộc vào đặc tính, hoạt động của sản phẩm và khả
năng phơi nhiễm.

· Hạn chế và giám sát những nguy hại tới môi trường
Đừng để sản phẩm chảy vào cống. Nguy cơ nổ.

Phần 9: Đặc tính lý, hóa của hóa chất

· Thông tin về tính chất vật lý và hóa học cơ bản
· Thông tin tổng quát
· Diện mạo:

Hình thức:: Chất lỏng
Màu sắc Theo đặc tả của sản phẩm

· Mùi: Đặc điểm
· Ngưỡng mùi: Không xác định.

· Độ pH Không xác định.

· Thay đổi trong điều kiện
Điểm tan / Phạm vi tan Không xác định
Điểm sôi / Phạm vi sôi 82 °C

· Điểm cháy 25 °C

· Tính dễ cháy (rắn, khí): Dễ cháy.

· Nhiệt độ phân hủy: Không xác định.

· Nhiệt độ cháy: Sản phẩm không tự bốc cháy.

· Nguy hiểm do cháy nổ: Sản phẩm không nổ. Nhưng có khả năng hình thành khí,
hỗn hợp hơi gây nổ.

· Giới hạn nổ:
Dưới: Không xác định
Trên: Không xác định.

(Xem tiếp ở trang 6)
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· Áp suất hóa hơi tại 20 °C 41 hPa

· Mật độ tại 20 °C: 0.8 g/cm³
· Mật độ tương đối: Không xác định.
· Mật độ của hơi: Không xác định.
· Tỷ lệ hóa hơi Không xác định.

· Độ hòa tan trong / Độ hòa trộn với:
Nước: Có thể trộn lẫn hoàn toàn.

· Sự phân biệt hệ số (n-octanol / Nước): Không xác định.

· Độ nhớt:
Động Không xác định.
Tĩnh Không xác định.

· Thành phầm dung môi:
VOC (EC): 41 – 110 %

· Thông tin khác: Không có thông tin chi tiết tương ứng

Phần 10: Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

· Khả năng phản ứng Không có thêm thông tin liên quan
· Tính ổn định
· Phân hủy nhiệt / Điều kiện cần tránh::
Việc gia nhiệt sẽ làm tăng áp suất của bình chứa và có nguy cơ nổ.
Ở nhiệt độ cao, hỗn hợp hơi/không khí dễ nổ có thể được hình thành.

· Khả năng phản ứng nguy hiểm: Phản ứng mạnh với các chất oxi hóa.
· Các điều kiện cần tránh: Nhiệt và phóng tĩnh điện.
· Vật liệu không tương thích Axit mạnh và chất oxy hóa
· Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Carbon monoxide và carbon dioxide

Phần 11: Thông tin về độc tính

· Thông tin về các hiệu ứng độc tính:
· Ngộ độc cấp tính:
· Phân loại liên quan tới giá trị LD/LC50
ATE (Ước tính độc tính cấp tính)
Miệng LD50 > 2,857.1 – 9,523.8 mg/kg (rat)
Hít phải LC50/4 h > 210 – 2,100 mg/l (rat)
  67-63-0 Isopropanol
Miệng LD50 > 2,000 mg/kg (rat)
123-86-4 Butyl axetat
Miệng LD50 > 2,000 mg/kg (rat)
Da LD50 > 5,000 mg/kg (rabbit)
Hít phải LC50/4 h > 21 mg/l (rat)

· Hiệu ứng kích thích sơ cấp:
· Trên da Không có tác dụng kích ứng.
· Trên mắt: Tác dụng kích ứng.
· Độ nhạy cảm
Không có tác dụng mẫn cảm nào được biết tới.
Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

· Bán cấp cho tới độc mãn tính:
Tiếp xúc với da kéo dài hoặc lặp đi lặp lại có thể gây kích ứng và gây viêm da.

(Xem tiếp ở trang 7)
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· Thông tin thêm về độc tính::
Sản phẩm này chỉ ra những tác hại sau theo phương pháp tính toán của hướng dẫn phân loại Châu
Âu chung được ban hành trong biên bản mới nhất:
Kích ứng

· Hiệu ứng CMR (Gây ung thư, gây biến dị, sinh sản độc tính)
· Đột biến tế bào mầm Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
· Tác nhân gây ung thư Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
· Độc tính sinh sản Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.
· Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.
· Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại
Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

· Nguy hại hô hấp Dựa trên dữ liệu có sẵn, các tiêu chí phân loại không được đáp ứng.

Phần 12: Thông tin về sinh thái

· Độc tính
· Thủy sản độc tính:
67-63-0 Isopropanol
EC50 (96 h) > 10,000 mg/l (Bacteria)
123-86-4 Butyl axetat
EC50 (96 h) 44 mg/l (Bacteria)

· Sự kiên trì và khả năng nhạt dần: Không có thêm thông tin liên quan.
· Hành vi trong các hệ thống môi trường:
· Khả năng tích lũy sinh học Chứa các thành phần có khả năng tích lũy sinh học.
· Độ linh động trong đất Không có thêm thông tin liên quan.
· Bổ sung thông tin sinh thái:
· Ghi chú tổng quát:
Độc hại cho nước loại 1 (quy định của Đức) (Tự đánh giá): hơi độc cho nước.
Không để sản phẩm chưa pha loãng hoặc số lượng lớn tiếp xúc với nước nhầm, nguồn nước hoặc
hệ thống nước thải.

· Kết quả của đánh giá PBT và vPvB
· PBT PBT: Không có khả năng ứng dụng.
· vPvB vPvB: Không có khả năng ứng dụng.
· Các hiệu ứng bất lợi Không có thêm thông tin liên quan.

Phần 13: Thông tin về thải bỏ

· Phương pháp xử lý chất thải
· Khuyến nghị
Hệ thống phân cấp kiểm soát được đề xuất:
- Giảm thiểu chất thải;
- Tái sử dụng nếu không bị ô nhiễm;
- Tái chế, nếu có thể; hoặc
- Xử lý an toàn (nếu vẫn thất bại).
Không được xử lý cùng rác thải sinh hoạt. Không được bỏ sản phẩm vào hệ thống nước thải.
Liên hệ với trung tâm xử lý rác thải để tìm hiểu thông tin về tái chế.
Sản phẩm đã qua sử dụng, xuống cấp hoặc bị ô nhiễm có thể được phân loại là chất thải nguy hại.
Bất kỳ ai phân loại chất thải nguy hại và xác định số phận của nó đều phải có trình độ chuyên môn
phù hợp với luật pháp tiểu bang và quốc tế.

· Bao bì bẩn
· Khuyến nghị:
Những vỏ bao bì bị bẩn. Chúng có thể được tái chế sau khi làm sạch kỹ.
Việc xử lý phải thực hiện theo các quy định  của chính quyền.

(Xem tiếp ở trang 8)
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Thùng chứa vẫn nguy hiểm khi trống rỗng. Tiếp tục tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa.
Các thùng chứa, ngay cả những thùng "rỗng" có thể chứa cặn có thể tạo thành hơi dễ cháy và/hoặc
nguy hiểm khi đun nóng. Không cắt, khoan, mài, hàn hoặc thực hiện các hoạt động tương tự trên
hoặc gần các thùng chứa rỗng.

· Các chất tẩy rửa được khuyến nghị sử dụng Nước, nếu cần, kết hợp với chất tẩy rửa.

Phần 14: Thông tin khi vận chuyển

· Mã LHQ (UN)
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1139

· Tên vận chuyển theo quy ước của LHQ
· ADR/RID/ADN UN1139 COATING SOLUTION
· IMDG, IATA COATING SOLUTION

· vận chuyển các lớp học nguy hiểm

· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

· lớp 3 Các chất lỏng dễ cháy.
· nhãn 3 

· Nhóm bao bì
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III

· Các môi trường nguy hiểm: Không có khả năng ứng dụng.

· Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho
người sử dụng: Cảnh báo: Các chất lỏng dễ cháy.

· Mã nguy hiểm: 30
· Mã EMS: F-E,S-E
· Stowage Category A 

· Vận chuyển với số lượng lớn theo Phụ Lục II
của MARPOL73/78 và mã IBC Không có khả năng ứng dụng.

· Vận chuyển/ Thông tin thêm:

· ADR/RID/ADN
· Số lượng giới hạn (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

· Danh mục vận chuyển 3 
· Mã hạn chết đường hầm D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

· Mẫu chuẩn của LHQ: UN 1139 COATING SOLUTION, 3, III

 VN 

(Xem tiếp ở trang 9)



Trang 9/10

Phiếu an toàn hóa chấ
theo điều Luật hóa chất số: 06/2007/QH12, Điều 29

Ngày in 2024.02.07 Sửa lại: 2024.02.07Số phiên bản 3

Tên thương mại Polished Concrete Sealer

(Xem tiếp ở trang 8)

58.0.7

Phần 15: Thông tin về pháp luật

· An toàn, sức khỏe và các quy định, pháp luật về môi trường cho các chất và hỗn hợp
· Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp - phụ lục I

67-63-0 Isopropanol
123-86-4 Butyl axetat

· Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp - phụ lục II
Không có các thành phần được liệt kê.

· Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa
chất - phụ lục IV - Ngưỡng khối lượng hóa chất tồn trữ lớn nhất tại một thời điểm (kg)
Không có các thành phần được liệt kê.

· Danh mục hóa chất phải khai báo - phụ lục V
67-63-0 Isopropanol

123-86-4 Butyl axetat
· Các yêu tố trên nhãn GHS Sản phẩm được xếp loại và ghi nhãn theo quy định của GHS
· Các hình biểu thị sự nguy hiểm GHS02, GHS07
· Từ cảnh báo Cảnh báo

· Các thành phần nguy hiểm về việc ghi nhãn:
Isopropanol

· Các hướng dẫn về các nguy hiểm
H226 Hơi và chất lỏng dễ cháy
H303+H333 Có thể gây hại sức khỏe do nuốt hay hít phải
H319 Gây kích ứng mắt nghiêm trọng
H336 Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt.

· Các hướng dẫn an toàn
P210 Tránh nhiệt/tia lửa/ngọn lửa/bề mặt nóng – Không hút thuốc.
P240 Ground and bond container and receiving equipment.
P241 Sử dụng các thiết bị điện/thông gió/chiếu sáng chống nổ.
P261 Tránh hít thở bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi nước
P280 Đeo găng tay bảo vệ/mặc quần áo bảo hộ/dụng cụ bảo vệ mắt/bảo vệ mặt.
P303+P361+P353 Nếu tiếp xúc trên da (hoặc tóc): ngay lập tức cởi bỏ tất cả quần áo nhiễm độc.

Rửa bằng nước/ vòi hoa sen

· Quy định quốc gia

· Thông tin về giới hạn sử dụng
Hạng/Cấp: Chiếm phần %

NK 100.0

· Đánh giá an toàn hóa chất: Đánh giá an toàn hóa chất chưa được tiến hành.

Phần 16: Các thông tin cần thiết khác
Thông tin này dựa trên kiến thức hiện nay của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo cho
bất cứ tính chất cụ thể nào của sản phẩm và không thiết lập mối quan hệ hợp tác có giá trị pháp lý
nào.

· Nơi phát hành bảng hướng dẫn an toàn hóa chất: Product safety department.
· Liên hệ:
· Ngày tháng biên soạn phiếu: 2023.05.04
· Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 2024.02.07
· Chữ viết tắt hoặc Viết tắt chữ cái đầu:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(Xem tiếp ở trang 10)
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Chất lỏng dễ cháy - Cấp 2: Flammable liquids – Category 2
Chất lỏng dễ cháy - Cấp 3: Flammable liquids – Category 3
Độc cấp tính – Miệng – Cấp 5: Acute toxicity – Category 5
Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt – Cấp 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt – Cấp 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn – Cấp 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

· *Số liệu so với các biên bản trước đã có thay đổi *   
 VN 


