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SECCAO 1: Identificaciio da substincia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: Ultimate Top Coat

- Cédigo do produto: UTC - RoW

- Ndmero de registo Mistura

- UFI:
O produto é uma amostra para fins de investigacdo e desenvolvimento. Serd efectuada uma notificacdo ao
Centro de Intoxicacdo antes de o produto ser colocado no mercado.

- 1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacées desaconselhadas

- Categoria de produto PC9a Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes

- Utilizacao da substincia / da preparaciao
Agente de separacdo
Produto para tratamento de superficies.

- Utilizacoes desaconselhadas
Os processos que envolvem o uso extremo de calor sdo desaconselhados.
Qualquer utilizagdo que implique um risco de contacto directo com os olhos/pele onde os trabalhadores sdo
expostos sem equipamento de proteccdo pessoal (EPI) adequado.
Qualquer utilizacdo que envolva formagdo de aerossoéis ou libertagdo de vapor em excesso do WEL atribuido
onde os trabalhadores sdo expostos sem RPE adequado.

- 1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

Coval Technologies

3 Fusionopolis Place

04-54 Galaxis Work Loft

Singapore 138523

Phone: +65 6568 3903

- Entidade para obtencao de informacoes adicionais: Departamento de seguranca dos produtos.
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia: Chemtrec EMEA: +44 20 3885 0382

SECCAO 2: Identificacio dos perigos

- 2.1 Classificacao da substancia ou mistura
- Classifica¢cdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHSO02 chama

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapor facilmente inflamdveis.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacio ocular grave.
STOT SE 3 H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e estd etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
( continuac@o na pagina 2 )
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- Pictogramas de perigo GHS02, GHSO07
- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do roétulo:
acetato de n-butilo
acetato de metilo
- Adverténcias de perigo
H225 Liquido e vapor facilmente inflaméveis.
H319 Provoca irritagio ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Recomendacoes de prudéncia

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
igni¢do. Nao fumar.
P241 Utilizar equipamento [elétrico/de ventilagdo/de iluminagdo] a prova de explosdo.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a
roupa contaminada. Enxaguar a pele com dgua [ou tomar um duche].

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com dgua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar.

P405 Armazenar em local fechado a chave.
P501 Eliminar o contetddo/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/nacional/
internacional.

- 2.3 Outros perigos

- Resultados da avaliacao PBT e mPmB
- PBT: Nio aplicavel.

- mPmB: Nio aplicavel.

SECCAO 3: Composicio/informacéo sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Descricao: Mistura das seguintes substincias com aditivos ndo perigosos.

- Substancias perigosas:

CAS: 123-86-4 \acetato de n-butio 25 -50%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066

Reg.nr.: 01-2119485493-29-XXXX

CAS: 79-20-9 \acetato de metilo 25 -50%
EINECS: 201-185-2 @® Flam. Liq. 2, H225; <& Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119459211-47 H336, EUH066

CAS: 67-63-0 2-propanot 10%
EINECS: 200-661-7 & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX H336

- Avisos adicionais: O texto das indicacOes de perigo aqui incluido poder4 ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descriciao das medidas de emergéncia
- Indicacdes gerais: O vestudrio contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalac@o: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar imediatamente com 4gua.

Consultar o médico, se a irritacdio da pele persistir.
( continuacdo na pagina 3 )

PT—



pagina: 3/12
Ficha de dados de seguranca

em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31° conforme
alterado

data da impressao 06.04.2024 Numero da versao 4 (substitui a versdo 3) Revisao: 06.04.2024

Nome comercial: Ultimate Top Coat

( continuacdo da pagina 2 )
- Em caso de contacto com os olhos:
Verificar e remover quaisquer lentes de contacto.
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dgua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestao:
Lavar a boca com 4gua
Nao induzir o vémito; pedir ajuda médica imediatamente.
Se o vomito ocorrer espontaneamente, manter a cabega abaixo das ancas para evitar a aspiracdo.
- Indicacdes para o médico: Tratar de forma sintomadtica e de apoio.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extin¢ido
- Meios adequados de extincao:
CO2, p6 extintor ou jacto de 4gua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto de dgua
ou espuma resistente ao dlcool.
Coordenar no local medidas para extin¢io do fogo.
- Meios de extin¢ao que niao devam ser utilizados por razdes de seguranca: Agua em jacto
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Os vapores sdo mais pesados do que o ar e podem percorrer uma longa distdncia e acumular-se em 4reas
baixas deitados. Pode ocorrer igni¢cdo e/ou retorno do flash.
Inflamdvel. Os vapores podem deslocar-se até a fonte de ignicdo e voltar a incendiar-se.
Possibilidade de formacdo de gases téxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
- 5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de proteccao:
Usar uma mdscara de respirag@o independente do ar ambiente.
Nao inspirar os gases de incéndios e de explosdo.
Usar vestudrio de protec¢do integral.
- Outras indicacoes
Refrigerar os recipientes em perigo, por meio de jacto de dgua.
A 4gua de extin¢do contaminada deve ser recolhida separadamente, nao podendo fluir para a canalizacdo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucées individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
Prever a existéncia de ventilagao suficiente.
Perigo particular de escorregamento em produto derramado/ derramado.
Manter as fontes de ignicdo afastadas - ndo fumar.
Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
- 6.2 Precaucoes a nivel ambiental:
Evitar que penetre no subsolo / na terra.
Evitar que penetre na canalizacio / 4guas superficiais / 4guas subterrineas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Conter e recolher o derrame com material absorvente ndao combustivel, por exemplo, areia, terra, vermiculite
ou terra de diatoméceas e colocar num recipiente para eliminacéo de acordo com os regulamentos locais.
Assegurar uma ventilacdo adequada.
- 6.4 Remissao para outras seccoes
Para informacdes sobre uma manipulacio segura, ver o capitulo 7.

Para informacdes referentes ao equipamento de proteccio individual, ver o capitulo 8.
( continuacdo na pagina 4 )
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Para informacdes referentes a eliminacdo residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucoes para um manuseamento seguro
Proteger do calor e da radiacdo directa do sol.
Evitar o contacto directo (contacto pele/olhos, ingestdo e/ou inalacdo de fumos/névoas/pé) com o produto na
sua forma ndo diluida.
A soldadura e outras operacdes de trabalho a quente na drea de trabalho sé devem ser permitidas sob
supervisao.
Assegurar uma boa ventilagdo / exaustio no local de trabalho.
Evitar a formacao de aerossdis.
O vapor € mais pesado que o ar. Cuidado com a acumulac¢iio em pogos e espagos confinados.
- Precaucdes para prevenir incéndios e explosoes:
Manter afastado de fontes de igni¢@o - ndo fumar.
Proteger contra descargas electrostaticas.
Manter uma méscara de respiragdo sempre preparada.

- 7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem:
Evitar a penetrag¢do no solo.
Armazenar num local fresco.
- Avisos para armazenagem conjunta: Nao armazenar juntamente com produtos oxidantes.
- Outros avisos sobre as condi¢oes de armazenagem:
Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.
Nenhuns.
Proteger do calor e da radiacdo directa do sol.
- Classe de armazenagem: 3
- 7.3 Utilizacao(des) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposicio/Protecio individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicao no local de trabalho deve ser monitorizado:
123-86-4 acetato de n-butilo

VLE | Valor para exposicdo curta: 200 ppm
Valor para exposi¢ao longa: 150 ppm
Irritacdo ocular e do TRS

79-20-9 acetato de metilo

VLE | Valor para exposicdo curta: 250 ppm
Valor para exposi¢do longa: 200 ppm
Cefaleias;tonturas, nauseas, lesdo ocular

67-63-0 2-propanol
VLE | Valor para exposicdo curta: 400 ppm
Valor para exposi¢do longa: 200 ppm
IBE,A4;Irritacdo ocular,do TRS; afeccdo do SNC
- DNEL
123-86-4 acetato de n-butilo
por via oral DNEL Long-term systemic effects |2 mg/kg bw/day (populagdo em geral)

DNEL Short-term systemic effects |2 mg/kg bw/day (populagdo em geral)

por via dérmica| DNEL Long-term systemic effects |3,4 mg/kg bw/day (populagdo em geral)

( continuac@o na pagina 5 )
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DNEL Short-term systemic effects
por inalacdo DNEL Long-term systemic effects
DNEL Short-term systemic effects

DNEL Long-term local effects

DNEL Short-term local effects

7 mg/kg bw/day (trabalhador)

6 mg/kg bw/day (populacdo em geral)
11 mg/kg bw/day (trabalhador)
12 mg/m? (populacio em geral)
48 mg/m?3 (trabalhador)

300 mg/m?3 (populagdo em geral)
600 mg/m3 (trabalhador)

35,7 mg/m3 (populacdo em geral)
300 mg/m?3 (trabalhador)

300 mg/m3 (populagdo em geral)
600 mg/m?3 (trabalhador)

79-20-9 acetato de metilo

por via oral DNEL Long-term systemic effects
DNEL Short-term systemic effects
por via dérmica | DNEL Long-term systemic effects
DNEL Short-term systemic effects
por inalacdo DNEL Long-term systemic effects
DNEL Short-term systemic effects

DNEL Long-term local effects

21,5 mg/kg bw/day (populacdo em geral)
203 mg/kg bw/day (populacdo em geral)
21,5 mg/kg bw/day (populacdo em geral)
43 mg/kg bw/day (trabalhador)

203 mg/kg bw/day (populacido em geral)
mg/m3 (populagdo em geral)

300 mg/m?3 (trabalhador)

3.777 mg/m3 (populagdo em geral)

3.777 mg/m3 (trabalhador)

133 mg/m3 (populagdo em geral)

620 mg/m?3 (trabalhador)

67-63-0 2-propanol

por via oral DNEL Long-term systemic effects
DNEL Short-term systemic effects
por via dérmica | DNEL Long-term systemic effects

por inalacdo DNEL Long-term systemic effects

DNEL Short-term systemic effects

26 mg/kg bw/day (populagdo em geral)
51 mg/kg bw/day (populagdo em geral)
319 mg/kg bw/day (populacio em geral)
888 mg/kg bw/day (trabalhador)

89 mg/m3 (populacdo em geral)

500 mg/m?3 (trabalhador)

178 mg/m3 (populagdo em geral)

1.000 mg/m?3 (trabalhador)

- PNEC
123-86-4 acetato de n-butilo
PNEC Freshwater 180 pg/L
PNEC Freshwater - Intermittent releases | 360 pg/L
PNEC Marine water 18 pg/L
PNEC Sewage Treatment Plant 35,6 mg/L
PNEC Sediment (freshwater) 981 pg/kg
PNEC Sediment (marine water) 98,1 ng/kg
PNEC Soil 90,3 pg/kg

- Componentes con valores-limite biologicos:

67-63-0 2-propanol

IBE {40 mg/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno no fim
Indicador biolégico: Acetona

da semana de trabalho
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- Indicacdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vélidas a data da elaboragao.

- 8.2 Controlo da exposicao
- Controlos técnicos adequados Nao existem outras informagdes, ver ponto 7.
- Medidas de proteciao individual, nomeadamente equipamentos de protecdo individual
- Medidas gerais de proteccao e higiene:
Nao comer nem beber durante o trabalho.
Tomar nota dos Limites de Exposi¢ao no Local de Trabalho atribuidos.
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.
Assegurar que as estagdes de lavagem dos olhos e os chuveiros de seguranga se encontram perto do local de
trabalho.
- Protecio respiratoria
Utilizar dispositivo de proteccdo respiratéria adequado em caso de ventilagdo insuficiente.
Filtro A para vapores organicos
A seleccdo do respirador deve basear-se nos niveis de exposi¢cdo conhecidos ou previstos, nos perigos do
produto e nos limites de trabalho seguro do respirador seleccionado.
Se for necessdria protec¢do respiratdria, instituir um programa completo de protecgdo respiratdria incluindo
selecgdo, testes de ajuste, formag@o, manutencio e inspeccao.
- Protecao das maos

Luvas protectoras em conformidade com a norma EN374.

O material das luvas tem de ser impermedvel e resistente ao produto / a substancia / preparacao.
Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a degradacio.

- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas
qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de
materiais leva a que ndo seja possivel prever a duracdo dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo
assim necessdrio proceder a uma verificagdo antes da sua utilizacdo.

- Tempo de penetracao no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.

- Protecao ocular/facial

Oculos de protecgdo hermeticamente fechados em conformidade com a norma EN166.

- Proteccao da pele:

Vestudrio de protec¢do antiestdtico ignifugo.

A proteccio corporal deve ser escolhida em funcdo das propriedades do produto, da actividade e da possivel
exposicao.

- Controlo da exposi¢ao ambiental Nao deixar o produto entrar nos esgotos. Risco de explosdo.

- Medidas de gestao de riscos Os operadores devem ser adequadamente instruidos.

PT —
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Informacoes gerais

- Estado fisico

- Cor:

- Odor:

- Limiar olfactivo:

- Ponto de fusao/ponto de congelacio:

- Ponto de ebulicao ou ponto de ebuli¢io inicial e
intervalo de ebulicao

- Inflamabilidade

- Limite superior e inferior de explosividade

- Inferior:

- Superior:

- Ponto de inflamacao:

- Temperatura de autoignicao:

- Temperatura de decomposi¢iao:

. pH

- Viscosidade:

- Viscosidade cinematica

- Dindmico:

- Solubilidade

- agua:

- Coeficiente de particao n[Joctanol/agua (valor
logaritmico)

- Pressao de vapor em 20 °C:

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade:

- Densidade relativa

- Densidade de vapor

- 9.1 Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Liquido

Claro

Solvente como
Nao determinado.
Nao determinado.

Naio determinado.
Facilmente inflamavel.

1,2 Vol % (123-86-4 acetato de n-butilo)
16 Vol % (79-20-9 acetato de metilo)
-10°C

> 250 °C

Nao determinado.

Nao determinado.

Naio determinado.
Naio determinado.

Completamente misturdvel.

Nao determinado.
220 hPa (79-20-9 acetato de metilo)

Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.

- 9.2 Outras informacoes

- Aspeto:
- Forma:

de seguranca
- Temperatura de ignicao:
- Propriedades explosivas:

- Percentagem de solvente:
- VOC (UE)

- Mudanca do estado:

- Taxa de evaporacao:

- Informacoes importantes para a proteccio da
saude e do meio ambiente, bem como para efeitos

NOTA: Os dados fisicos apresentados acima sio valores
tipicos e ndo devem ser interpretados como uma
especificagdo.

Liquido

O produto nio € auto-inflamével.
O produto ndo é explosivo. Contudo, é possivel a
formacdo de misturas explosivas ar/vapor.

76,00 %

Nio determinado.

- Informacoes relativas as classes de perigo fisico
- Explosivos

- Gases inflamaveis

- Aerossois

- Gases comburentes

- Gases sob pressao

- Liquidos inflamaveis

- Matérias sélidas inflamaveis

- Substéncias e misturas autorreativas

- Liquidos piroféricos

ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel
Liquido e vapor facilmente inflamdveis.
ndo aplicavel
ndo aplicavel
ndo aplicavel

( continuag@o na pagina 8 )
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- Sélidos piroforicos ndo aplicavel
- Substancias e misturas suscetiveis de
autoaquecimento ndo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases
inflamaveis em contacto com a agua ndo aplicdvel
- Liquidos comburentes ndo aplicavel
- Sélidos comburentes ndo aplicdvel
- Perdxidos orginicos nao aplicavel
- Corrosivos para os metais nao aplicavel
- Explosivos dessensibilizados nao aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade Nao existe mais nenhuma informagcao relevante disponivel.
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condicdes a evitar:
A temperaturas elevadas, podem formar-se misturas vapor/ar explosivas.
- 10.3 Possibilidade de reacoes perigosas
Possivel formagdo de misturas inflamdveis em contacto com o ar, aquando de aquecimento acima do ponto de
inflamacdo e/ou durante o gotejamento ou nebulizacio.
- 10.4 Condicoes a evitar Calor e descarga estética.
- 10.5 Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes.
- 10.6 Produtos de decomposicao perigosos:
Monéxido de carbono e diéxido de carbono
Oxido de metal

SECCAO 11: Informacio toxicologica

- 11.1 Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classifica¢do ndo sdo preenchidos.

- Valores LD/LCS50 relevantes para a classificacio:
123-86-4 acetato de n-butilo
por via oral LD50 > 2.000 mg/kg (rat)
por via dérmica | LD50 > 5.000 mg/kg (rabbit)
por inalacdo LC50/4 h|> 21 mg/l (rat)
79-20-9 acetato de metilo
por viaoral  [LD50  |3.705 mg/kg (rabbit)
67-63-0 2-propanol
por via oral ‘LDSO ‘ > 2.000 mg/kg (rat)

- Corrosao/irritacao cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sio preenchidos.
- Lesoes oculares graves/irritacdo ocular Provoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizacao respiratoria ou cutinea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para érgaosalvo especificos (STOT) — exposicao inica
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
- Toxicidade para érgaos/alvo especificos (STOT) — exposicao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

( continuacdo na pagina 9 )
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- Perigo de aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade subaguda até toxicidade cronica:
O contacto prolongado ou repetido com a pele pode irritar e causar dermatite.
- Avisos adicionais de toxicologia:
O produto apresenta os seguintes perigos com base no método de calculo utilizado na Directiva comunitaria de
classificagc@o de preparagdes, nos termos da tltima versdo em vigor.
- 11.2 Informacoes sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacio ecolégica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
123-86-4 acetato de n-butilo
EC50 (96 h) ‘44 mg/l (Bacteria)
67-63-0 2-propanol
EC50 (96 h) |> 10.000 mg/1 (Bacteria)

- 12.2 Persisténcia e degradabilidade A porcdo organica do produto € biodegradavel.
- 12.3 Potencial de bioacumulag@o Nio se espera que o produto seja bioacumulavel.
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB
- PBT: Nio aplicavel.
- mPmB: Nio aplicavel.
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
O produto néio contém substincias com propriedades desreguladoras enddcrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
- Outras indicacoes ecoldgicas:
- Indicacdes gerais:
Classe de perigo para a 4gua 1 (D) (auto-classificacio): pouco perigoso para a dgua
Nao deixar chegar substincias concentradas, ou seja quantidades grandes, as dguas subterraneas, aos cursos de
dgua ou a canalizagdo.

SECCAO 13: Consideracées relativas a eliminacio

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacio:
Hierarquia Recomendada de Controlos:
- Minimizar o desperdicio;
- Reutilizar se ndo estiver contaminado;
- Reciclar, se possivel; ou
- Eliminac¢@o segura (se tudo o resto falhar).
Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizagao.
Contactar os processadores de residuos para informacgao sobre reciclagem.
O produto usado, degradado ou contaminado pode ser classificado como residuo perigoso. Qualquer pessoa
que classifique residuos perigosos e determine o seu destino deve ser qualificada de acordo com a legislacao
estatal e internacional.

- Embalagens contaminadas:

- Recomendacio:
As embalagens contaminadas devem ser esvaziadas, para poderem ser recicladas apds uma limpeza adequada.
Nao misturar com outros fluxos de residuos.

O contentor permanece perigoso quando vazio. Continuar a observar todas as precaugdes.
( continuacdo na pdgina 10 )
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Eliminacao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
Os recipientes, mesmo aqueles que estdo "vazios", podem conter residuos que podem desenvolver vapores
inflamdveis e/ou perigosos aquando do aquecimento. Nao cortar, furar, esmerilhar, soldar, ou executar
operacdes semelhantes em ou perto de recipientes vazios.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢io de produtos de limpeza

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

- 14.1 Namero ONU ou nimero de ID

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1139

- 14.2 Designacio oficial de transporte da ONU ~

- ADR/RID/ADN UN1139 SOLUCAO DE REVESTIMENTO, disposic¢des
especiais 640D

- IMDG, IATA COATING SOLUTION

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR/RID/ADN

- Classe 3 (F1) Liquidos inflamaveis
- Rétulo 3
- IMDG, TATA

- Class 3 Liquidos inflamaveis

- Label 3

- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA 11

- 14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicével.

- 14.6 Precaucoes especiais para o utilizador Atencgdo: Liquidos inflamaveis
- Nimero de identificacio de perigo (N° Kemler): 33

- N° EMS: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI Naio aplicével.

- Transporte/outras informacoes:

- ADR/RID/ADN

- Quantidades Limitadas (LQ) 5L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Codigo: E2
Quantidade liquida mdxima por embalagem interior: 30
ml
Quantidade liquida mdxima por embalagem exterior: 500
ml

- Categoria de transporte 2

- Cédigo de restricio em tineis D/E

( continuagdo na pagina 11 )
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- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1139 SOLUCAO DE REVESTIMENTO, 3, 11

SECCAO 15: Informacio sobre regulamentaciio

-15.1 Regulamentacio/legislacao especifica para a substincia ou mistura em matéria de saide,
seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substancias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Categoria ‘““Seveso” P5c

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacao de requisitos de nivel inferior 5.000 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacao de requisitos de nivel superior 50.000 t
- Regulamento (CE) n.’ 1907/2006 ANEXO XVII Condi¢oes de limitagdo: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricio do uso de determinadas substincias perigosas em
equipamentos eléctricos e electronicos - Anexo IT

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo paral
efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas
entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Disposi¢oes nacionais:

- Avisos para limitacio da exposiciao no local de trabalho:

Classe | Quota em %
NK 76,0

- 15.2 Avaliacio da seguranca quimica: Nao foi realizada nenhuma Avalia¢do de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informacées

As informacdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nio representem
uma garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

Esta ficha de dados de seguranca estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 31°
com a redacdo que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

- Frases relevantes
H225  Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226  Liquido e vapor inflamaveis.
H319  Provoca irritagdo ocular grave.

H336  Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
( continuacdo na pigina 12 )
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EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicdo repetida.
- Recomendacdes quanto a formacéo profissional
Este produto sé deve ser manuseado por trabalhadores que tenham recebido formacdo suficiente sobre o
manuseamento e utilizacdo seguros de produtos quimicos.

- Departamento que elaborou a ficha de seguranca: Departamento de seguranga dos produtos.
- Data da versao anterior: 06.04.2024
- Namero da versao anterior: 3

- Abreviaturas e acronimos:
ADR: Acordo relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: Inventério Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado
ELINCS: Lista Europeia de Substancias Quimicas Notificadas
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Compostos Organicos Voldteis (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Concentragdo letal, 50 por cento
LD50: Dose letal, 50 por cento
PBT: Persistente, Bioacumulativo e Téxico
vPvB: muito Persistente e muito Bioacumulativo
ATE: Acute toxicity estimate values (Valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda)
Flam. Liq. 2: Liquidos inflamdveis — Categoria 2
Flam. Liq. 3: Liquidos inflamdveis — Categoria 3
Eye Irrit. 2: Lesdes oculares graves/irritacdo ocular — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢do tinica) — Categoria 3
- * Dados alterados em comparacio a versao anterior
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